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El objetivo de Alberto Meda y de  
Vitra al desarrollar ArchiMeda era 
diseñar una mesa de director sencilla 
y bien pensada que facilitase, a la  
vez que mejorase, las complicadas 
actividades cotidianas. ArchiMeda  
es una mesa de altura regulable,  
que introduce en los despachos de 
directivos el saludable cambio entre 
la posición sentada y de pie. Un refi-
nado mecanismo eléctrico de eleva-
ción de tipo tijera permite regular  
la altura de su amplio y elegante 
tablero. Esto hace que ArchiMeda 
también sea idónea como mesa de 
reuniones, tanto si los asistentes 
permanecen sentados, como si están 
de pie examinando documentos y 
planos, o trabajando en un ordenador.

Diseño: Alberto Meda

ArchiMeda seduce por una estética de gran calidad técnica, que también está presente en su modo de funcionamiento.

La regulación de la altura transforma ArchiMeda en una mesa práctica y saludable para realizar las tareas diarias en la oficina.

Mecanismo de elevación de tijera 
El mecanismo de elevación de tijera sobre 
deslizadores sincronizado mecánicamente 
permite elevar suavemente la altura de la 
mesa de 68 a 113 cm en 9 segundos.

Saludable 
Está comprobado que poder cambiar  
de posición entre estar sentado y de pie 
mientras se trabaja resulta saludable:  
una combinación recomendable de 50%  
del tiempo sentado, 25% de pie y 25% en  
movimiento no sólo reduce los problemas  
de la espalda y las tensiones, sino que 
también favorece la circulación y el riego 
sanguíneo.

Medidas

Todas las medidas se indican en mm y en pulgadas según la norma EN 1335-1

52 MDF Roble 
contrachapado 
oscuro

Tubo de acero / 
Cromo

Roble 
contrachapado 
claro

52 Chapa de 
acero

Colores y materiales

Tablero  
de la mesa

Alberto Meda  
*1945, Italia

Alberto Meda vive y trabaja 
en Milán. Imparte clases  
en la Universidad IUAV en 
Venecia y da conferencias 
en escuelas e instituciones 
líderes en el mundo del  
diseño. Desde 1994 colabora 
con Vitra y en este tiempo  
ya ha creado una familia  
de sillas de oficina, así como 
diferentes mesas de oficina  
y de conferencias.
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