5025 CSS

Funktionelle Eigenschaften
Bei dem Congress Seating System handelt es sich um ein neues Konzept, das speziell für die Optimierung von Großsälen in Kongresszentren entwickelt worden ist.

Das System ermöglicht verschiedene Saalkonfigurationen, die auf die jeweilige Veranstaltung, die stattfinden soll, abgestimmt werden können.

Sämtliche Plätze verfügen über eine Antipanik-Schreibplatte mit Klappautomatik für Veranstaltungen von kurzer Dauer.

Für längere Veranstaltungen, bei denen eine größere Arbeitsfläche erforderlich ist, verwandeln sich die Sitzreihen alternativ in große Arbeitstische, die sich horizontal verschieben lassen, so dass der Zugang zur Sitzreihe möglich ist, ohne die Tischplatte einklappen zu müssen. Dieses System ist ebenfalls als Antipaniksystem konzipiert.

Je nach den Anforderungen der jeweiligen Einrichtung bietet jeder Sitz die Möglichkeit der Unterbringung aller wichtigen Kommunikationssysteme wie Telefon- und Faxleitung, Anschluss an Internet und EDV-Netze, Stromanschluss 220 V, Simultandolmetscheranlage, Einzelmikrofon- und Abstimmanlage.

Darüber hinaus ist unter der Tischplatte ein großzügig bemessener Raum für Aktentaschen oder sonstige Arbeitsutensilien vorhanden.

Die Abmessungen der mit Naturleder bezogenen Arbeitsplatte betragen 540 mm in der Breite und 460 mm in der Tiefe. Der Stuhlrahmen ist aus Aluminiumspritzguss gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um jedes Projekt entsprechend der dekorativen Gestaltung des jeweiligen Saales zu personalisieren.

Es besteht die Möglichkeit, dieses System mit einem Sitzreihenabstand von 1000 mm zu installieren. In Sonderfällen kann dieser Abstand auf 950 mm reduziert werden, wobei in Übereinstimmung mit den internationalen Sicherheitsnormen in jedem Falle eine Durchgangsbreite von 450 mm verbleibt.

Die Ergonomie des Stuhles ist das Ergebnis umfassender Studien und bietet einen großen Sitzkomfort. Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei geformten Polyurethanschaumblöcken mit innerer Metallstruktur und völlig im Schaumstoff integriertem Bezug ohne Nähte und Heftungen nach dem INTEGRAL-FORM-System.

Zwischen Bezug und Schaumstoff ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage – TS System – eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, so dass die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

- Aus Rohr und Stahlblech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

- Sitzfläche: 65 Kg./m3

- Rückenlehne: 57 Kg./m3

OBERFLÄCHENLACK:

- Elektrostatisches Epoxypulver

- Schichtstärke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

BEZUGSSTOFF:

Pilling: index 5BS 5811

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2

POLYPROPYLEN:

- Material: Copolymerpolypropylen IF 727

- Bruchbeständigkeit DIN 53455: 28 N/mm2

- Stossbeständigkeit DIN 53453: ohne Bruch

NORMEN feyerschutz 

GROSSBRITANIEN: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND: Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342 Abs. 1 u. 2

ITALIEN: CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH: UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT:

45 Kg.

VOLUMEN

0,28 m3 (unmontiert)

