5025 CSS

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El Congress Seating System es un nuevo concepto desarrollado especialmente para optimizar las grandes salas de centros de congresos. El sistema permite diferentes tipos de configuraciones de la sala, según sea el tipo de congreso a realizar. Todas las butacas disponen de un atril antipánico, de plegado automático, para conferencias de corta duración. 

Para congresos de larga duración, donde se requiere una superficie de trabajo amplia, las filas de butacas, de forma alternativa, se convierten en grandes mesas de trabajo, con desplazamiento automático horizontal, que permite acceder y salir de la fila sin necesidad de cerrar la mesa. Este sistema actúa también como sistema antipánico.
Cada butaca está preparada para alojar todos los sistemas de comunicación como línea telefónica y fax, conexión a Internet y red informática, corriente de 220v.,sistema de traducción simultanea, micrófono individual y sistema de votación. Todo ello de acuerdo con las necesidades de cada instalación, además de un amplio espacio bajo la mesa para depositar la cartera u otros enseres de trabajo.

Las dimensiones de la mesa son de 540 mm de ancho por 460 mm de profundidad, con forrado en piel natural. La estructura de las butacas es de aluminio inyectado, permitiendo distintos acabados para personalizar cada proyecto según la decoración de la sala

Es posible instalar este sistema en gradas de 1000 mm de distancia entre filas y, en casos especiales, de hasta 950 mm, quedando siempre un paso útil de 450 mm, de acuerdo con las normativas internacionales de seguridad.

La ergonomía de la butaca es el resultado de un estudio exhaustivo que ofrece un gran confort.  Asiento y respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada que llevan incorporada una estructura interior metálica y la tapicería totalmente integrada a la espuma mediante el sistema INTEGRAL FORM, sin costuras ni cosidos. Entre la tapicería y la espuma, tanto en el asiento como en el respaldo, hay incorporada una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma, retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura:

De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

Densidad del asiento: 65 Kg. m3

Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

Epoxi polvo electroestático

Espesor de capa: 70-80 micras      Adherencia a cuadrícula: 100%

Tapicería:


Pilling: Index 5 BS 5811

Aluminio:


Material: UNE L-2630        Carga de Rotura: 20 Kg./mm2

Polipropileno:

Material: Polipropileno Copolímero IF-727

Resistencia a la Rotura DIN53455: 28 N7mm2

Resistencia al Impacto DIN53453: sin rotura

NORMATIVAS DE REACCION AL FUEGO:

Inglaterra: 
BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania: 
DIN54342 parte 1 y 2

Italia: 

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia: UNE 2372/NF 92-503



Tapicería: M1



Espuma: M4



Plástico: M3

PESO: 

45 Kg

VOLUMEN:

0, 28 m3 (Desmontada)

