5025 CSS

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Le Congress Seating System est un nouveau concept spécialement développé pour optimiser les grandes salles des centres de congrès. Il permet de configurer différemment les salles selon les types de réunions. Pour les conférences de courte durée, les fauteuils sont équipés d'une tablette antipanique qui se replie automatiquement.

Pour les congrès de longue durée, qui requièrent une surface de travail plus grande, une rangée de fauteuils sur deux se transforme en de grandes tables de travail qui coulissent automatiquement dans le sens horizontal et permettent ainsi aux utilisateurs d'accéder aux autres fauteuils de la rangée et de sortir sans qu'il soit nécessaire de replier la table. Ce mécanisme possède également une fonction antipanique.
Chaque fauteuil est conçu pour accueillir tous les systèmes de communication nécessaires - ligne téléphonique et fax, connexion à Internet et réseau, alimentation en 220 V, service de traduction simultanée, microphone individuel et dispositif de vote – selon les besoins de chaque salle. Le grand espace situé sous la table permet également aux participants d'y déposer leurs porte-documents ou tout autre outil de travail.

Garnie de cuir naturel, la table possède une largeur de 540 mm et une profondeur de 460 mm. La structure des fauteuils est en aluminium injecté et leur finition peut être personnalisée selon le type de projet et la décoration de la salle à laquelle ils sont destinés.

Ce système peut être installé sur des gradins dont les rangées sont séparées par une distance de 1.000 mm et, dans certains cas particuliers, de 950 mm. Conformément aux normes internationales de sécurité, le passage utile est toujours de 450 mm.

Les caractéristiques ergonomiques des fauteuils sont le résultat d'une étude exhaustive et offrent un grand confort d'utilisation.

L'assise et le dossier sont composés de deux blocs en mousse de polyuréthanne moulée renforcés par une structure métallique interne. L'habillage, exempt de coutures et de piqûres, est entièrement intégré à la mousse grâce au procédé INTEGRAL FORM.

Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l'habillage et la mousse, sur l'assise comme sur le dossier. Il évite que le feu se propage jusqu'à la mousse et retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

· Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

· Densité de l’assise: 65 Kg. m3

· Densité du dossier: 57 Kg. m3

PEINTURE:

· Poudre Epoxy Électrostatique

· Épaisseur de la couche: 70-80 microns

· Adhérence graticulation: 100%

TAPISSERIE:

· Pilling: Index 5 BS 5811

ALUMINIUM:

· Matériel:UNE L-2630

· Charge de Rupture: 20 Kg./ mm2

POLYPROPYLENE:

· Matériel: Polypropylène Copolymère IF-727

· Résistance à la Rupture DIN53455: 28 N/mm2

· Résistance aux chocs DIN53453: Sans rupture

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE:

DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE:


CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE:
UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA:


CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

POIDS: 

45 Kg.

VOLUME: 

0,28 m3 (Par place démontée)

