9113 Klasse M

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Modul-Sessel bestehend aus komplett austauschbaren Elementen in großzügigen Abmessungen. 

Dieser Abstand ergibt sich nicht aus breiteren Armlehnen oder Zwischenstücken zwischen den Sitzen, sondern durch eine Erhöhung der Abmessungen von Sitz und Rückenlehne, womit die Ist-Breite der Lehne 56 cm beträgt, ein Maß, das ausgezeichneten Komfort bietet. 

Die Polstereinlage der Rückenlehne ist anatomisch gestaltet, mit Nieren- und Kopfteil, vertikale und horizontale Riffelungen erhöhen den Komfort. Das Sitzpolster besitzt ebenfalls eine anatomische Form, weist aber keine Riffel oder Rillen auf, um Schmutzablagerungen zu vermeiden. In Sitz und Rückenlehne sind auf der Rück- bzw. Unterseite Schutzteile aus voll waschbarem IF727-MATERIAL eingelegt, die Abrieb und Verschmutzung der Rückseiten des Bezugs vermeiden.

Die Sitzfläche ist feststehend.

Der Sessel ist auf einem Zentralfuß montiert, der an einem internen Verbindungssteg befestigt ist, welcher wiederum die einzelnen Stühle miteinander verbindet und die Bildung von völlig starren und fest stehenden Sitzreihen ermöglicht. Die Füße bestehen aus einer Stahlrohrstruktur, die mit schwarzer oder grauer Epoxyfarbe beschichtet ist. Die Bodenbefestigung erfolgt mittels Spreizdübeln.  Der Sessel kann mittels des Fußsockels gezielt an die Bodenneigung des Saales angepasst werden. Die Reihenbildung erfolgt durch Verbindung der Rückenlehnen untereinander, sodass vollkommen solide und standsichere Stuhlreihen entstehen und die Bodenverankerung verstärkt wird. 

Die Armlehnen sind aus Polyurethan-Halbhartschaum mit einer inneren Metallstruktur gefertigt und gehen vorn in einen kompakt integrierten Getränkehalter über. Sowohl Sitz als auch Rückenlehne sind mit dem Akustiksystem TX ausgestattet, einer Reihe von Öffnungen auf der Rückseite, die ein hervorragendes Schallverhalten ermöglichen. Optional kann in die Rückenlehne an der Hinterseite oben ein Stoffteil eingearbeitet werden. Auch kann der Sitzflächenbezug durchgehend sein, ohne dadurch akustische Eigenschaften einbüßen zu müssen.

Die Rückenlehne ist auch in HR Ausführung erhältlich. Diese Rückenlehne zeichnet sich durch die integrierte Kopfstütze aus, die nicht separat hinzugefügt wird, sondern Teil der Lehne ist. Dieses Kopfstützensystem bietet den klaren ergonomischen Vorteil, eine natürliche Verlängerung der Lehne zu sein und kein aufgesetztes Teil.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Rahmengestell:

Aus Stahlrohr und Stahlblech, lichtbogengeschweißt mit Drahtelektrode.

Polyurethanschaum:

Dichte des Sitzpolsters: 65 kg/m3

Dichte des Rückenpolsters: 57 kg/m3

Lackierung:

Elektrostatische Epoxy-Pulverbeschichtung

Schichtdicke: 70-80 Mikron

Haftfestigkeit: 100%

Bezug:

Pilling: Index 5 BS 5811

Polypropylen:

Material: 

Polypropylen-Copolymer IF-727

Zugfestigkeit DIN 53455: 28 N/mm2

Schlagzähigkeit DIN 53453: ohne Bruch

VORSCHRIFTEN ZUM BRANDVERHALTEN
England: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Deutschland: DIN 54342 Teil 1 und 2

Italien: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Spanien/Frankreich: UNE 23727/NF 92-503

                        Bezug: M1

                        Schaumstoff: M4

                        Kunststoff: M3

 USA: CAL T.B. 133 (mit zugelassenem Gewebe)

GEWICHT: 30 kg 

VOLUMEN: 0,20 m3 (K.D)
