9112 MEGASEAT RK Zurück verstellbar

Funktionsmerkmale

Individueller Sessel mit hohem Komfort und großzügigen Dimensionen für den Gebrauch in VIP Sälen mit hohem Niveau, in Kinos oder in Home – Theater - Sälen. 

Der Sitz und die Rückenlehne sind aus zwei geformten Polyurethanschaumblöcken gebildet, die eine innere Metallstruktur tragen und einen vollständig mit den Schaumblöcken mittels des INTEGRAL FORM -Systems ohne Näharbeiten oder Nähte integrierten Bezug haben. Zwischen dem Bezug und dem Schaumstoff, im Sitz als auch in der Rückenlehne, ist ein 5 mm dicker TS-System-Brandschutzschirm eingebaut, der verhindert, dass das Feuer bis zum Schaum vordringt, indem er die Ausbreitung giftiger Gase und Flammen verzögert. Das Polster der Rückenlehne ist anatomisch nachgebildet, mit einem Hüftteil und einem Kopfteil, indem einige vertikale Kanäle eingebaut sind.

Das Polster des Sitzes besitzt eine anatomische und glatte Form, ohne jede Art von Kanal oder Rille, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.   Der Sitz und die Rückenlehne sind geschützt durch die Ausfertigungen aus Material IF727, welches vollständig waschbar ist und den Bezug in seinen hinteren Bereichen schützt.

Die Rückenlehne ist auf Wunsch des Benutzers neigungsverstellbar. Das Verstellen erfolgt sanft und nahezu ohne Kraftaufwand. Durch diesen Mechanismus wird ermöglicht, dass die gewünschte Neigungsposition aufrechterhalten wird, ohne anhaltend die Rückenlehne des Sessels nach hinten drücken zu müssen.  Nur nach Verlassen des Sessels wird die gewünschte Position verlassen und in die  Ausgangsposition, dank eines Rückzugssystems unmittelbar in die Rückenlehne zurückgekehrt.  Dadurch erreicht der Saal immer ein ordentliches Aussehen. Ausgesprochen leiser und wartungsfreier Mechanismus.

Der Sitz ist fest und immer in geöffneter Position. 

Im Sitz als auch in der Rückenlehne ist das akustische System TX eingebaut, ein Komplex mit Öffnungen im hinteren Teil, die ein exzellentes akustisches Verhalten ermöglichen. Wahlweise kann die Rückenlehne im oberen Hinterteil ein Stück Stoffbezug eingearbeitet haben. Der Sitz kann seinerseits vollständig mit Stoff bezogen sein, ohne dass dabei seine akustischen Eigenschaften verloren gehen.

Der Sessel ist auf einen zentralen Standfuß montiert, wobei eine Befestigung am Boden nicht notwendig ist. 

Die Arme sind aus halbstarrem Polyurethanschaum, mit einem inneren Metallskelett, wobei sie einen integrierten, kompakten und in einem einzigen Stück eingebauten Untersetzer haben. 

Die Rückenlehne kann auch mit HR Ausfertigung ausgeführt werden. Dieser Typ Rückenlehne zeichnet sich durch den Einbau einer Kopfstütze aus, die im Komplex der Rückenlehne integriert ist, das heißt,  man fügt sie nicht hinzu, sondern sie ist ein Bestandteil davon. Dieses System der Kopfstütze verschafft eindeutig einen ergonomischen Vorteil, da sie eine natürliche Verlängerung der Rückenlehne darstellt und kein Zubehörelement ist.

Technische Merkmale:

Struktur:

•
Rohr und Platte aus Edelstahl, Lichtbogenschweißen (MIG/MAG).

Polyurethanschaum:

•
Dichte des Sitzes: 65 Kg. m3

•
Dichte der Rückenlehne: 57 Kg. m3

Anstrich:

•
Epoxy elektrostatischer Staub

•
Dichte des Schichts: 70-80 Mikronen

•
Haftung am Raster: 100%

Leder:

•
Reibenresistenz:


DIN 53339:5

•
Taber-Abraser Test: 2000 Zyklen


DIN 53109

•
Lichtresistenz:


IVF 402: >5

Polypropylen:

•
Material:


Polypropylen Kopolymer IF-727

•
Bruchresistenz DIN53455:


28 N/mm2

•
Stoßresistenz DIN53453:


ohne Bruch

Regelungen über Reaktion auf Feuer

England: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Deutschland: DIN54342 Teile 1 und 2

Italien: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Spanien/Frankreich: UNE 23727/NF 92-503

Stoffbezug: M1/Schaumstoff: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit zulässigem Gewebe)

Gewicht: 

29 Kg.

Volumen:

0,20 m3 (Eingebaut)

