9112 MEGASEAT RK Inclinable

Caractéristiques Fonctionnelles

Fauteuil individuel de grand confort avec aux dimensions généreuses, conçu pour être utilisé dans des salles VIP de haut niveau, cinémas ou salles de Home Théâtre.

L’assise et le dossier sont composés de deux blocs en mousse de polyuréthane moulée, renforcés par une structure métallique interne et l’habillage complètement intégré à la mousse grâce au système INTEGRAL FORM, sans coutures.

Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre la tapisserie et la mousse dans l’assise et le dossier. Il évite que le feu puisse pénétrer jusqu’à la mousse en retardant l’émission de gaz toxiques et flammes. 

Le coussin du dossier de forme ergonomique, présente une courbure dans la zone des reins, un appuie-tête et des cannelures verticales et horizontales dans la partie supérieure.

Le coussin d’assise, lui aussi de forme anatomique est lisse, sans cannelures ni rainures pour éviter que la poussière s’incruste. 

Le siège et le dossier sont protégés par des finitions en matériel IF727 complètement lavables et qui protégent la tapisserie des parties postérieures.

Le dossier est inclinable au gré de l'utilisateur. Le déplacement se produit lentement et pratiquement sans efforts. Ce mécanisme permet de maintenir la position désirée sans besoin de faire pression de façon continue sur le dossier du fauteuil.

Ces fauteuils sont équipés d’un mécanisme de retour automatique grâce auquel le dossier reprend automatiquement sa position d’origine lorsque l’utilisateur se lève.

De cette manière, la salle a toujours un aspect ordonné. Ce mécanisme totalement silencieux et ne requiert aucun entretien.

L’assise est fixe, toujours en position ouverte.

Aussi bien l’assise que le dossier incorporent le système acoustique TX , un  ensemble de perforations dans la partie postérieure qui offrent un excellent comportement acoustique.

En option, le dossier peut incorporer dans sa partie supérieure une pièce de tapisserie. L’assise peut être complètement entièrement recouverte de tissu sans perdre aucune de ses propriétés acoustiques.

Le fauteuil est monté sur un pied central auto stable, sans besoin de fixation au sol.

Les accoudoirs sont en mousse de polyuréthane semi-rigide, avec une structure métallique intérieure, tout en incorporant de manière compacte et dans une seule pièce un porte–gobelet.  

Le dossier peut également incorporer un appui-tête, intégré dans l’ensemble du dossier, c’est-à-dire, il n’est pas ajouté mais il forme partie du système. 

Ce système d’appui-tête offre un confort ergonomique puisqu’il est un prolongement naturel du dossier, et non un élément accessoire ajouté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure:

•
De tube et plaque en acier, soudures à l’arc avec du fil continu.

Mousse en polyuréthane:

•
Densité du siège: 65 Kg. m3

•
Densité du dossier : 57 Kg. m3

Peinture:

•
Poudre Epoxy  électrostatique

•
Epaisseur de la couche: 70-80 microns

•
Adhérence graticulation: 100%

Tapisserie:

•
Pilling: Index 5 BS 5811

Polypropylène:

Matériel: Polypropylène Copolymère    IF-727

Résistance de Rupture DIN53455:    28 N7mm2

Résistance à l’impact DIN53453:   sans rupture

Cuir:

•
Résistance à la friction:


DIN 53339:5

•
Test d’abrasion TABER: 2000 cycles


DIN 53109

•
Résistance à la lumière:


IVF 402: >5

Norme de réaction au feu
Angleterre: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 et 5

Allemagne: DIN54342 partie 1 et 2

Italie: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Espagne/France: UNE 23727/NF 92-503

Tapisserie: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

Poids: 

29 Kg.

Volume

0,20 m3 (Montée)

