5300 KimberlEy

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil individuel caractérisé par ses dimensions généreuses et son grand confort, et conçu pour les salons VIP, les salles de cinéma, les ferries et les navires de croisière ou les pièces aménagées en "Home Theatre".

Ce fauteuil est entièrement habillé de cuir naturel. Grâce à la double courbure de la zone lombaire et à l'appui-tête intégré au dossier, il offre à l'utilisateur un très grand confort. Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l'habillage et la mousse, sur l'assise comme sur le dossier. Il évite que le feu se propage jusqu'à la mousse et retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes.

Un mécanisme électrique très silencieux permet d'incliner progressivement le dossier, au choix de l'utilisateur. L'angle maximum est de 12º par rapport à la position d'origine. L'utilisateur peut ainsi conserver une visibilité optimale.

La partie avant de l'assise est pourvue d’un repose-pied que l'utilisateur peut lever ou baisser, au choix. Le mouvement est doux et s'effectue grâce à un mécanisme électrique très silencieux.

L'activation des mouvements de l'assise et du dossier s'effectue grâce à des touches électroniques situées sur le côté interne gauche du fauteuil. Elles sont d'accès aisé et d'utilisation très simple. Ce type de fauteuil est équipé d'un mécanisme de retour automatique grâce auquel le repose-pied et le dossier reprennent automatiquement leur position d'origine lorsque l'utilisateur se lève. La salle conserve ainsi un aspect rangé et le passage est toujours suffisant si les fauteuils sont disposés en rangées.

L'installation électrique de ces fauteuils est conforme aux exigences des normes d'utilisation en vigueur.

Des verrins de réglage sont intégrés aux pieds pour compenser les inégalités du sol et faire en sorte que les fauteuils se trouvent toujours dans une position parfaitement stable.

Ces fauteuils peuvent également être fixés au sol.

Une table intermédiaire de 250 x 600 mm, de finition bois noble et équipée d'un logement porte-verre, peut être insérée entre deux fauteuils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

- Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

- Densité de l’assise: 65 Kg. m3

- Densité du dossier: 57 Kg. m3

PEINTURE:

- Poudre Epoxy Électrostatique

- Épaisseur de la couche: 70-80 microns

- Adhérence graticulation: 100%

CUIR:

- Résistance au frottement: DIN53339:5

- Test à l’abrasion TABER: 2000 cycles

Test DIN 53109

- Résistance à la lumière: IVF402:>5

POLYPROPYLENE:

- Matériel: Polypropylène IF-727

- Résistance à la Rupture DIN53455: 28 N/mm2

- Résistance aux chocs DIN53453: Sans rupture

ALUMINIUM:

- Matériel:UNE L-2630

- Charge de Rupture: 20 Kg./ mm2

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE: DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE: CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE: UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

POIDS: 

50 Kg.

VOLUME: 

1,17 m3 (Montée)

