5300 Kimberley

Características Funcionales

Butaca individual de alto confort y generosas dimensiones, diseñada para su uso en salas VIP de alto nivel, cines, ferries y cruceros o salas de Home Theatre.

La butaca se presenta enteramente tapizada en piel natural. El respaldo está configurado con dobles curvaturas para apoyo lumbar y cojín reposacabezas, lo cual proporciona al usuario un elevado nivel de confort, entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, incorpora una cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma retardando la emisión de gases tóxicos y llamas.

El respaldo se inclina, desde su posición de origen hasta 12º, a voluntad del usuario, mediante mecanismo eléctrico de gran suavidad de uso y exento de ruidos. En este rango, el usuario puede inclinar el respaldo con una visibilidad óptima.

El asiento cuenta con un faldón delantero que actúa como reposapiernas y se eleva a voluntad del usuario. El movimiento se acciona mediante mecanismo eléctrico de gran suavidad de uso y exento de ruidos.

El movimiento de asiento y respaldo se controla mediante pulsadores electrónicos situados en el lateral izquierdo de la butaca, con indicaciones de uso extremadamente simples y de fácil acceso para el usuario. La butaca cuenta con un sistema de retorno automático, de tal forma que cuando el usuario desaloja la butaca, reposapiernas y respaldo retornan automáticamente a su posición original. Con ello se consigue mantener siempre un aspecto ordenado en la sala y, en el caso de disposición en filas, los accesos siempre quedan libres para la circulación entre ellas.

La instalación eléctrica de la butaca está adaptada a las normativas de uso vigentes.

Los pies de la butaca incorporan reguladores para compensar las posibles irregularidades del suelo y mantener siempre la butaca en una posición perfectamente estable.

Esta butaca también puede ir fijada al suelo.

Opcionalmente puede incorporar entre dos butacas una mesita intermedia de 250x600 mm., acabada en madera noble, con alojamiento posavasos.

Características  técnicas

Estructura:

•
De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Espuma de Poliuretano:

•
Densidad del asiento: 65 Kg. m3

•
Densidad del respaldo: 57 Kg. m3

Pintura:

•
Epoxi polvo electrostático

•
Espesor de la capa: 70-80 micras

•
Adherencia a la cuadrícula: 100%

Piel:

•
Resistencia a la fricción:


DIN 53339:5

•
Test de abrasión TABER: 2000 ciclos


DIN 53109

•
Resistencia a la luz:


IVF 402: >5

Polipropileno:

•
Material:


Polipropileno Copolímero IF-727

•
Resistencia a la Rotura DIN53455:


28 N/mm2

•
Resistencia al Impacto DIN53453:


sin rotura

Aluminio:

•
Material: UNE L-2630

•
Carga de Rotura: 20 Kg./mm2

Normativas  de reacción al fuego:

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

Tapicería: M1/Espuma: M4/Plástico: M3

USA:

CAL T.B. 133 (con tejido homologado)

Peso: 

50 Kg.

Volumen

1,17 m3 (Montada)

