5300 KimberlEy

Funktionelle Eigenschaften
Hochkomfortabler Einzelsessel mit großzügigen Abmessungen, der für die Verwendung in VIP-Sälen gehobenen Niveaus, in Kinos, auf Fähren und Kreuzern oder in Home-Theatre-Sälen entworfen wurde.

Der Sessel ist ganz mit Naturleder bezogen. Die Rückenlehne beschreibt einen doppelten Bogen, so dass eine Lenden- und eine Nackenstütze herausgebildet werden, was dem Benutzer ein hohes Maß an Komfort bietet. Zwischen Bezug und Schaumstoff ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5 mm starke Feuerschutzeinlage – TS System – eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, so dass die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

Die Rückenlehne lässt sich bis zu 12 Grad aus ihrer Ausgangsstellung heraus nach hinten neigen, was von dem Benutzer mittels eines leichtgängigen und völlig geräuschlosen Elektromecahnismus gesteuert werden kann. Innerhalb dieses Bereiches bleiben die Sichtverhältnisse bei jeglicher Einstellung der Rückenlehne stets optimal.
Der Sitz verfügt über ein ausklappbares Vorderteil, das als Fußhocker fungiert und vom Benutzer in die gewünschte Höhe gefahren werden kann. Diese Bewegung erfolgt mit Hilfe eines leichtgängigen und völlig geräuschlosen Elektromechnismus.

Die Verstellung von Sitz und Rückenlehne wird durch elektronische Taster gesteuert, die sich am linken Seitenteil des Sessels in bequemer Reichweite für den Benutzer befinden und mit sehr leicht verständlichen Benutzungshinweisen gekennzeichnet sind. Der Sessel verfügt über eine Rückklappautomatik, die bei seinem Verlassen bewirkt, dass Rückenlehne und Fußhocker automatisch in ihre Ausgangsstellung zurückkehren. Damit wird erreicht, dass der Saal stets aufgeräumt aussieht und der ungehinderte Zugang zu den Sesseln bei Reihenaufstellung jederzeit gewährleistet ist.

Die elektrische Anlage des Sessels entspricht den geltenden Benutzungsvorschriften.

Die Sesselfüße sind mit Niveauausgleichern für eventuelle Bodenunebenheiten versehen, so dass stets eine einwandfreie Standsicherheit des Sessels gewährleistet werden kann.

Dieser Sessel kann auch im Boden verankert werden.

Optional kann zwischen jeweils zwei Sesseln ein kleiner Mitteltisch aus Edelholz in der Größe 250 x 600 mm eingefügt werden, der mit einem Getränkehalter versehen ist.

TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

- Aus Rohr und Stahlblech, Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

- Sitzfläche: 65 Kg./m3

- Rückenlehne: 57 Kg./m3

OBERFLÄCHENLACK:

- Elektrostatisches Epoxypulver

- Schichtstärke: 70-80 Mikron

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

NATURLEDER:

- Scheuertest: DIN53339:5

- Abriebtest nach TABER: 2000 ciclos. Test DIN 53109

- Lichtbeständigkeit: IVF 402:>5

POLYPROPYLEN:

- Material: Copolymerpolypropylen IF-727

- Bruchbeständigkeit DIN53455: 28 N/mm2

- Stossbeständigkeit DIN53453: ohne Bruch

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2

NORMEN feyerschutz 

GROSSBRITANIEN: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND: Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342 Abs. 1 u. 2

ITALIEN: CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH: UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT:

50 Kg.

VOLUMEN

1,17 m3 (Montiert)

