730 Bonamusa

Funktionelle Eigenschaften

Von ihrem Aufbau her ist diese Serie für Mehrzweckeinrichtungen in Verbindung mit Dauerbenutzung und häufig wechselnder Saaldekoration gedacht.

Der Stuhl ist in allen Ausführungen mit Armlehnen ausgestattet. Sitz und Rückenlehne bestehen aus einer einteiligen Sitzschale aus Holz, die mit offenzelligem Schaumstoff überzogen und mit Naturleder bespannt ist.

Mit anatomischer Wölbung zwischen Sitz und Rückenlehne, sodass eine optimale Sitzhaltung des Benutzers verbunden mit maximalem Komfort gewährleistet ist.

Die aus einem Teil gefertigte Form von Rückenlehne und Sitz beschreibt eine attraktiv geschwungene Silhouette. 

Das Rahmengestell aus Armlehnen und Standbeinen, das ebenfall aus einem Teil gefertigt ist, besteht aus Chromstahl und ist mit Leder verkleidet.

Diese Serie kann in jeder Ausführungsart bis zu 12 Stühle hoch gestapelt werden. Auf Wunsch ist eine praktische Transportkarre lieferbar, um die Beweglichkeit der Stapel zu gewährleisten.

Darüber hinaus sind die Stühle mit einem Verbindungssystem ausgestattet, um den Saal stets aufgeräumt aussehen zu lassen.

Das metallene Rahmengestell ist lackiert und kann auf Wunsch verchromt werden.

Aufgrund all dieser Eigenschaften ist diese Serie von außergewöhnlicher Vielseitigkeit bei gleichzeitiger Erfüllung aller Designansprüche.

TECHNISCHE eigenschaften
STRUKTUR:

•
Struktur aus Stahlrohr, lichtbogengeschweisst mit Endlosfaden

VERCHROMUNG:

•
Schichtdicke: mín. 20 Mikron
BEZUGSSTOFF:

•
Normen feyerschutz

Spanien: UNE-EN 1021 Parte 1 y 2

Frankreich: NF/P 92507


Italien: UNI 9175 Clase 1.IM


USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

FERTIGGESTELLTES PRODUKT

•
UNE-EN 12727 Nivel 4 (üblicher gebrauch).

ALUMINIUM:

•
Material: UNE L-2630

•
Sitzfläche: 2,7 gr/cm3
•
Bruchbelastung: 20 kg/mm2
GEWICHT: 

•
7,6 kg

VOLUMEN: 

•
0,33 m3 (demontiert pro Sitz)
