VENUS 8000

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Chaise polyvalente, extrêmement fonctionnelle et très confortable. Il s'agit d'une chaise monocoque en polypropylène IF727. Le dossier est doublement incurvé, dans la zone lombaire et dans celle des épaules. L'assise présente, elle aussi, une double courbure. Ces caractéristiques dotent la coque de propriétés ergonomiques incomparables. La coque est fixée au berecau de soutien par quatre points d'ancrage, ce qui la dote d'une rigidité optimale.
Venus 8129

Il s'agit d'une chaise sans accoudoirs avec piétement luge. Son poids est réduit et sa structure est particulièrement adaptée aux surfaces délicates (moquette, parquets, etc.), car la pression exercée est répartie sur une zone étendue. 

La coque est fixée à la structure par quatre points d'ancrage. Ces chaises sont empilables et sont équipées d'un système d’accrochage au niveau des pieds, intégré aux patins. 

La coque peut, en option, être rembourrée de mousse et revêtue de tissu ou de cuir. La structure est peinte.

Venus 8130

Il s'agit d'une chaise avec accoudoirs dotée de quatre pieds. La coque possède les mêmes caractéristiques que celle du modèle 8129 et est fixée à la structure par quatre points d'ancrage.

La structure est constituée de quatre tubes ovales en acier reliés à la coque par un berceau. La partie supérieure des accoudoirs est dotée d'un revêtement en mousse de polyuréthanne semi-rigide, particulièrement agréable au toucher. Ce revêtement possède des rainures conçues pour accueillir la tablette rabattable et démontable dont la chaise peut, en option, être équipée.

La mise en place de la tablette ne requiert aucun outil. Ces chaises sont empilables et sont équipées d'un système d’accrochage intégré au niveau de la structure.

La coque peut, en option, être rembourrée de mousse et revêtue de tissu ou gainée de cuir. La structure est peinte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

· Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

POLYPROPYLÈNE:

· Matériel: Polypropylène Copolymère IF-727

· Résistence à la rupture DIN53455: 28 N/mm2

· Résistence aux chocs DIN53453: sans rupture

· Essais sur les coques: Rigidité, torsion et flexibilité DIN 68872

PEINTURE:

· Poudre Epoxy Électrostatique

· Épaisseur de la couche: 70-80 microns

· Adhérence graticulation: 100%

TAPISSERIE:

· Essais au feu:

Normes

UNE/23727

NF/P 92507

· Pilling: Index 5 BS 5811
