Venus 8000
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Silla polivalente, extremadamente funcional y con alto nivel de confortabilidad. Es una silla monocarcasa fabricada en material plástico IF727. El asiento tiene doble curvatura: para apoyo lumbar y para una correcta posición de la espalda. El asiento también es de doble curvatura. Todo ello dota a esta carcasa de unas características ergonómicas inmejorables. La carcasa se fija a las distintas estructuras mediante cuatro puntos de anclaje, con lo cual su rigidez es óptima.

Mod. 8129

Silla sin brazos, con estructura de pies tipo patín. Una silla de reducido peso y con una estructura especialmente adecuada para superficies de apoyo delicadas (moqueta, parquet, etc.) ya que reparte el nivel de presión sobre la misma en una área mayor. La carcasa va unida a la estructura por cuatro punto de anclaje. La silla es apilable y cuenta con sistema de unión por el pie. Opcionalmente la carcasa puede ir tapizada en tela o en piel. La estructura se presenta acabada pintada.

Mod. 8130

Silla con brazos, con estructura de cuatro pies. La carcasa es de las mismas características que en el modelo 8129 y va unida a la estructura por cuatro puntos de anclaje.

La estructura está formada por cuatro patas de tubo de acero ovalado conectadas mediante un puente a la carcasa. Los brazos acaban en su parte superior en un recubrimiento de espuma de poliuretano semirrígido, especialmente agradable al tacto. Este recubrimiento cuenta con ranuras para insertar el atril desmontable y plegable opcional con que puede ir equipado esta silla. Este atril se fija sin necesidad de ningún tipo de tornillería. La silla es apilable y cuenta con sistema de unión incorporado de forma standard.

Opcionalmente la carcasa puede ir tapizada en tela o en piel. La estructura se presenta pintada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA:

•
Tubo de acero de perfil especial, soldadura al arco con hilo continuo.

POLIPROPILENO:

•
Material:


Polipropileno Copolímero IF-727

•
Resistencia a la Rotura DIN53455:


28 N/mm2

•
Resistencia al Impacto DIN53453:


sin rotura

•
Ensayo sobre las carcasas:


-A rigidez, torsión y flexión DIN 68872

PINTURA:

•
Epoxi polvo electrostático

•
Espesor de la capa: 70-80 micras

•
Adherencia a la cuadrícula: 100%

TAPICERÍA:

•
Ensayo de comportamiento al fuego: Normas:


UNE/23727


NF/P 92507

•
Pilling: Index 5 BS 5811

