3100 Mauro

Caractéristiques Fonctionnelles:
Siège modulaire aux dimensions généreuses et caractéristiques ergonomiques spéciales, définies pour être des places individualisées composées d’une structure métallique recouverte de mousse de polyuréthane semi-rigide.

Cela lui confère une grande résistance à l’usage et aux actes de vandalisme.

L’ensemble est formé par une seule barre centrale à laquelle sont fixés les deux pieds, le siège et le dossier. Cette barre centrale reste pratiquement cachée de manière que l’aspect visuel est impeccable et élégant, car il n’y a aucun élément de fixation (vis, rivets,etc.) visible.

Tous les composants structurels sont métalliques et les accoudoirs et les pieds sont en aluminium injecté, évitant ainsi de possibles oxydations et assurant la facilité de son entretien.

La qualité et la résistance des matériaux utilisés lui confèrent une grande durabilité et absence d’entretien.

Le siège est composé d’un structure métallique entièrement couverte de mousse de polyuréthane semi-rigide.

La partie centrale contient également un coussin de PUR semi-rigide disposant d’un type de structure qui lui confère un comportement élastique et une grande sensation de confort. 

Cet élément central permet de personnaliser le produit en modifiant la pigmentation ou en le tapissant de cuir naturel ou vinyle. Le dossier est dessiné de la même manière.

L’ensemble du dossier et du siège sont montés en les insérant dans de grands cylindres solidaires à la barre. De cette manière on atteint une fixation énormément simple et efficace. Tout élément peut être remplacé très facilement.

Des accoudoirs structurellement réalisés en aluminium et revêtus de  polyuréthane peuvent être ajoutés. Ces accoudoirs sont fixés au siège et au dossier.

Le siège et le dossier sont proposés en polyuréthane noir, gris-bleu ou grenat et peuvent incorporer un revêtement vinyle ou cuir.

Les supports du siège et du dossier sont toujours en polyuréthane semi-rigide noir.

Barre, pieds et accoudoirs sont peints avec finition standard couleur RAL 9007TX.

Une tablette en bout de poutre est proposée en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aluminium:

• Matériel: UNE L-2630 

• Densité: 2,7 gr./cm3

• Charge de rupture: 20 Kg./mm2

Polyuréthane :

•
Densité: 40 Kg./m3

•
Réaction au feu : 


UNE 23727


NF/P 92307

Peinture:

•
Poudre Epoxy électrostatique

•
Epaisseur de la couche: 70-80 microns

•
Adhérence graticulation: 100%

Normes de réaction au feu
Angleterre: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 et 5

Allemagne: DIN54342 partie 1 et 2

Italie: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Espagne/France: UNE 23727/NF 92-503

Poids: 

30 Kg.

Volume

0,125 m3 (Démonté)

