3100 Mauro

Funktionsmerkmale

Modulfähige Bankreihe mit großzügigen Dimensionen und besonderen ergonomischen Eigenschaften, grundlegend dadurch gekennzeichnet, dass es sich um Einzelsitzplätze handelt, die aus einer vollständig mit halbstarrem Polyurethanschaum bedeckten Struktur zusammengebildet sind.  Das verleiht eine hohe Resistenz gegenüber dem Gebrauch und dem Vandalismus.

Der Komplex wird mit einer einzigen zentralen Stange gebildet, an der die Füße, der Sitz und die Rückenlehnen befestigt sind.  Diese zentrale Stange ist kaum sichtbar, wodurch das visuelle Aussehen tadellos und elegant ist, denn kein einziges Befestigungselement ist erkennbar (Schrauben, Nieten, usw.).

Alle strukturellen Bestandteile sind metallisch, und die Armlehnen und Füße sind aus Spritzaluminium, was eventuelle Oxidationen vermeidet und für eine einfache Wartung sorgt. Die Qualität und Resistenz der verwendeten Materialien verleihen ihr eine hohe Dauerhaftigkeit und Wartungsfreiheit.

Der Sitz wird durch eine vollständig mit halbstarrem Polyurethanschaum bedeckte Umfangmetallstruktur gebildet. Im zentralen Teil ist auch ein aus halbstarren Kissen PUR eingebaut, mit einer Strukturart, die ein elastisches Verhalten erzeugt und dadurch einen hohen Komfort. Dieses Element ermöglicht es, das Produkt zu personifizieren, indem man seine Pigmentierung ändert oder es mit Naturleder oder Vinyl bezieht. Die Rückenlehne ist in derselben Art entworfen.

Die Rückenlehne wie der Sitz werden so montiert, dass sie in zylindrische, mit der Stange solidarische Schubstangen eingeschoben werden. Damit erreicht man eine ausgesprochen einfache und wirksame Befestigung.  Jedes Element kann mit äußerster Leichtigkeit ersetzt werden.

Man kann Armlehnen aus mit Polyurethan bedecktem Aluminium einbauen. Die Armlehnen sind am Sitz und an der Rückenlehne befestigt.

Sitz und Rückenlehne werden in halbstarrem schwarzem, grauem, blauem oder granatrotem Polyurethan geliefert und können nach Absprache mit Vinyl- oder Lederbezug aufgefertigt werden.

Die Umfangstützen von Sitz und Rückenlehnen sind immer aus halbstarrem schwarzem Polyurethan.

Stange, Füße und Armlehnen, gestrichen in RAL 9007TX.

Ein Terminaltisch wird optional mitgeliefert.

Technische Merkmale:

Aluminium:

• 
Material: UNE L-2630

• 
Dichte: 2,7 gr./cm3

• 
Bruchlast: 20Kg./mm2

POLYURETAN:

•
Dichte: 65 Kg./ m3

•
Selbstlöschend:


UNE 23727


NF/P 92307

Anstrich:

•
Epoxy elektrostatischer Staub

•
Dichte des Schichts: 70-80 Mikronen

•
Haftung am Raster: 100%

Regelungen über Reaktion auf Feuer

England: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Deutschland: DIN54342 Teile 1 und 2

Italien: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Spanien/Frankreich: UNE 23727/NF 92-503

Gewicht: 

30 Kg.

Volumen:

0,125 m3 (Abgebaut)

