3100 Mauro

Características Funcionales

Bancada modular de generosas dimensiones y especiales características ergonómicas, definida básicamente por tratarse de plazas individualizadas compuestas de una estructura metálica recubierta totalmente por espuma de poliuretano semirrígida. Ello le confiere una gran resistencia al uso y a los actos vandálicos.
El conjunto está formado por  una única barra central donde se fijan los dos pies, el asiento y el respaldo. Esta barra central queda prácticamente oculta con lo que el aspecto visual es impecable y elegante, ya que no queda a la vista ningún elemento de fijación ( tornillos, remaches, etc.)

Todos los componentes estructurales son metálicos, y brazos y pies de aluminio inyectado, evitando así posibles oxidaciones y asegurando la facilidad de mantenimiento. La calidad y resistencia de los materiales utilizados le confieren una gran durabilidad y carencia de mantenimiento.

El asiento está formado por una estructura metálica perimetral recubierta totalmente en poliuretano semirrígido. En su parte central incorpora un cojín también de PUR semirrígido con un tipo de estructura que le confiere un comportamiento elástico, proporcionándole una gran sensación de confort.  Este elemento central permite personalizar el producto modificando su pigmentación o bien recubriéndolo con piel natural o vinilo. El respaldo esta diseñado de la misma manera.

Tanto el conjunto de respaldo como de asiento se montan insertándolos en unos vástagos cilíndricos solidarios a la barra. Con ello se consigue una fijación extremadamente simple y eficaz. Cualquier elemento puede ser sustituido con extrema sencillez.

Puede incorporar brazos que estructuralmente están realizados en aluminio y recubierto de poliuretano. Los brazos se fijan al asiento y el respaldo.

Asiento y respaldo se ofrecen en poliuretano semirrígido negro, gris azul o granate y pueden incorporar tapizado vinílico  o en piel si se desea.

Los soportes  perimetrales de asiento y respaldo se representan siempre en poliuretano semirrígido negro.

Barra, pies y brazos pintados en acabado standard en el RAL 9007TX

Se ofrece en opción mesa terminal.

Características  técnicas

aluminio:

• Material: UNE L-2630 

• Densidad: 2,7 gr./cm3

• Carga de rotura: 20 Kg./mm2

POLIURETANO:

•
Densidad: 65 Kg./m3

•
Autoextinguible:


UNE 23727


NF/P 92307

Pintura:

•
Epoxi polvo electrostático

•
Espesor de la capa: 70-80 micras

•
Adherencia a la cuadrícula: 100%

normativas  de reacción al fuego:

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

Peso: 

30 Kg.

Volumen

0,125 m3 (Desmontada)

