CARLITOS 2200

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Sièges sur poutre aux dimensions généreuses et dotés de qualités ergonomiques particulières. Il se caractérise essentiellement par ses places individualisées et ses assises et dossiers non rigides, fortement tendus, qui offrent une flexibilité et s'adaptent parfaitement au corps.

L'ensemble est formé d'une embase composée de quatre pieds et d'une double barre de jonction sur laquelle sont fixés les supports de l'assise et du dossier. Ces supports sont constitués de profilés en aluminium de forme anatomique et dotés de rainures latérales dans lesquels sonr insérés assise et dossier. Tous les composants structurels sont en aluminium.

L'ensemble est totalement exempt de soudures, ce qui permet d'éviter toute oxydation et facilite l'entretien.

L'assise et le dossier sont deux éléments indépendants. Le dossier est constitué d'une pièce en toile vinylique, en laine ou en cuir naturel, et est doté de cannelures horizontales garnies de mousse. Le dossier est fixé, sur toute sa longueur, dans les rainures verticales des profilés, sans qu'aucun élément mécanique de jonction n'intervienne. Ce système est donc très durable et très résistante, et ne requiert aucun entretien. La tension du dossier s'ajuste parfaitement aux besoins de l'utilisateur sans altérer la distance entre les axes et sans aucun outil particulier. L'assise possède les mêmes caractéristiques que le dossier.

La partie supérieure des profilés en aluminium est prolongée par une pièce permettant d’insérer un placet supplémentaire qui sert d'appui-tête, de mêmes caractéristiques que l'assise et le dossier.

Pour renforcer le caractère individuel de chaque place et accroître le confort d'utilisation, il est possible d'ajouter (option) des accoudoirs en aluminium dont la partie supérieure est revêtue de tissu dito les sièges. Ces accoudoirs sont fixés sur les profilés en aluminium qui soutiennent l'assise et le dossier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALUMINIUM:

• Matériel: UNE L-2630

• Densité: 2,7 gr./cm3

• Charge de Rupture: 20 Kg./mm2

TAPISSERIE:

• Tissu-Vinyle:

DIN 75200

DIN 53348

NVSS 302

BS 5852 crib 5

BS 7176

• Cuir Naturel:

UNE 23727 M2

DIN 54342 (1-2)

BS 5852 part 1

part 2 - Cribs

• Textile:

Pilling index: 5BS 5811

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE

ANGLETERRE:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1

ALLEMAGNE:

DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE:


CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE:
UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA:


CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

POIDS: 19,5 Kg.

VOLUME: 0,07 m3 (Par place démontée)

