Carlitos 2200

Funktionelle Eigenschaften
Aus einzelnen Modulen bestehende Sitzbank mit großzügigen Abmessungen und speziellen ergonomischen Eigenschaften. Die Bank besteht aus einzelnen, flexiblen Sitzen aus straff gespanntem Material, das die Sitzbank mit einer Elastizität ausstattet, die sich dem Körper des Nutzers perfekt anpasst.

Die Sitzeinheit besteht aus einem vierfüßigen Grundgestell mit einer doppelten Verbindungstraverse, auf der die Halterungen für Sitz und Rückenlehne angebracht sind. Diese Halterungen sind anatomisch geformte Aluminiumprofile mit seitlichen Führungen zur Aufnahme der Sitz- und Rückenpolster. 

Alle Teile des Gestells sind aus Aluminium. Es gibt keine Schweißverbindungen, wodurch Rosten verhindert und die Instandhaltung vereinfacht wird.
Sitz und Rückenlehne sind zwei voneinander unabhängige Teile. Die Rückenlehne besteht aus einem Schaumstoffpolster, das mit einem längs abgeteilten Bezugsstoff aus Vinyl, Wolle oder Leder bezogen ist. Das Rückenpolster wird auf der ganzen Länge ohne zusätzliche Befestigung von den seitlichen Führungen gehalten. Dadurch ist die Verbindung sehr robust, langlebig und pflegeleicht. Gleiches gilt für das Sitzpolster.

Die Aluminiumprofile werden über die Rückenlehne hochgezogen und nehmen eine Kopfstütze auf, die in ihrer Ausführung mit Sitz und Rückenlehne identisch ist.

Um die Bank individuell zu gestalten und den Komfort zu steigern warden optional Aluminium-Armlehnen mit Polsterung an der Oberseite angeboten, die von den Aluminiumprofilen eingefasst werden, die Sitz und Rückenlehne halten.

TECHNISCHE eigenschaften

ALUMINIUM:

- Material: UNE L-2630

- Dichte: 2,7 gr./cm3

- Bruchbelastung: 20 Kg./mm2

BEZUGSSTOFF:

- Vinyl:

DIN 75200

DIN 53348

NVSS 302

BS 5852 crib 5

BS 7176

- Naturleder:

UNE 23727 M2

DIN 54342 (1-2)

BS 5852 part 1

part 2 - Cribs

- Textil:

Pilling: index 5BS 5811

NORMEN feyerschutz

GROSSBRITANIEN: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND: Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342 Abs. 1 u. 2

ITALIEN: CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH: UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA: CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT:

19,5 Kg.

VOLUMEN

0,07 m3 (unmontier)

