Carlitos 2600

Características Funcionales:

Banco modular sin respaldo para ser usado en zonas de tránsito de las terminales de transporte – aviación, ferrocarril,- o en zona de descanso ocasional de espacios de uso público – museos, sucursales bancarias… 

El conjunto está formado por dos perfiles de aluminio unidos entre si, que actúan como estructura y asiento, los pies sirven de elemento de unión entre ambos perfiles. Todos los componentes son de aluminio y no existe en todo el conjunto ninguna unión de soldadura, evitando así posibles oxidaciones y asegurando la facilidad de mantenimiento. Por sus características  puede ser usada tanto en interiores como exteriores.

Mod. 2600

Es la forma más básica el banco. Se presenta en continuo, sin tapizar ni brazos y con una capacidad de 4/5 plazas con únicamente dos pies. Longitudes superiores se determinan en función del proyecto específico. El acabado standard de pintura es el RAL 9007TX.

Mod. 2.600-TZ

El asiento incorpora unas colchoneta de espuma de poliuretano que están protegidas con barrera antifuego sistema TS y un recubrimiento vinílico, lo que le confiere al conjunto un alto nivel de resistencia y durabilidad al trato intensivo, al tiempo que facilita su mantenimiento y limpieza. Puede tapizarse también en piel natural.

Mod. 2.600-TZ-BR

Con las mismas características que el acabado TZ, pero incorporando brazos intermedios. Estos brazos están realizados íntegramente en aluminio y tapizados en su parte superior. El tapizado es de las mismas características que el asiento.

CaracterÍsticas  tÉcnicas:

aluminio:
• Material: UNE L-2630 

• Densidad: 2,7 gr./cm3

• Carga de rotura: 20 Kg./mm2

POLIURETANO:

•
Densidad: 40 Kg./m3

•
Autoextinguible:


UNE 23727


NF/P 92307

Pintura:

•
Epoxi polvo electrostático

•
Espesor de la capa: 70-80 micras

•
Adherencia a la cuadrícula: 100%

Tapicería:

• Tela vinílica: DIN 75200,DIN 53438, NVSS 302, BS 5852 crib 5, BS 7176 28 N/m2

• Resistencia al impacto DIN 53453 

  sin rotura.

NORMATIVAS DE REACCIÓN DE FUEGO:

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

