Carlitos 2600

Caractéristiques Fonctionnelles:

Banc modulaire sans dossier pour être utilisé dans les zones de transit des aires de transport – aéroports, gares, etc.- ainsi que pour des zones de repos occasionnel des espaces d’usage public – musées, banques… 

L’ensemble est formé par deux profilés en aluminium assemblés entre eux, qui agissent en tant que structure et siège, les pieds servent comme élément d’union entre les deux parties. Tous les éléments sont en aluminium et il n’existe aucun point de soudure dans tout l’ensemble, ce qui permet d’éviter de possibles oxydations et assure la facilité de son entretien.

Etant donné ses caractéristiques, ce modèle peut être utilisé dans des espaces intérieurs comme extérieurs.

Mod. 2600

C’est la forme la plus basique du banc. La forme est continue, sans revêtement ni accoudoir avec une grande capacité de 4/5 places et seulement deux pieds.  Les dimensions supérieures sont déterminées en fonction de chaque projet. Les finitions standard sont en peinture RAL 9007TX.

Mod. 2600-TZ

Le siège comprend une couche de mousse de polyuréthane, et sont protégés par une barrière anti-feu système TS et une couverture en vinyle, ce qui donne à l’ensemble un haut niveau de résistance et durabilité et facilite aussi son entretien et nettoyage. 

Peut être aussi tapissé en cuir naturel.

Mod. 2600-TZ-BR

Avec les mêmes caractéristiques et finitions que le modèle TZ, mais en incluant des accoudoirs intermédiaires. Ces accoudoirs sont entièrement réalisés en aluminium et revêtus dans leur partie supérieure. Le revêtement a les mêmes caractéristiques que celui du siège.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aluminium:

•
 Matériel: UNE L-2630 

• 
Densité: 2,7 gr./cm3

• 
Charge de rupture: 20 Kg./mm2

Polyuréthane :

•
Densité: 40 Kg./m3

•
Réaction au feu:


UNE 23727


NF/P 92307

Tapisserie:

• 
Tissu vinyle: DIN 75200,DIN 53438, NVSS 302, BS 5852 crib 5, BS 7176 28 N/m2

•
 Résistance aux chocs DIN 53453   sans rupture.

Peinture:

•
Poutre Epoxy électrostatique

•
Epaisseur de la couche: 70-80 microns

•
Adhérence graticulation: 100%

Normes de réaction au feu

Angleterre: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 et 5

Allemagne: DIN54342 partie 1 et 2

Italie: CSE RF/4/83 classe 1. IM

Espagne/France: UNE 23727/NF 92-503

