B-2003 / 204-205

Funktionelle Eigenschaften

Bestuhlungssystem mit automatisch hochklappbarer Sitzfläche durch Anwendung des Schwerkraftprinzips. Rückenlehne und Sitz bilden zwei voneinander unabhängige Elemente, die auf einem Metallrahmen befestigt sind, der sich an die Gegebenheiten der jeweiligen Stufen anpassen lässt. Mit diesem System erhält man große Bewegungsfreiheit zwischen den Reihen, ohne den Benutzerkomfort zu beeinträchtigen. Zudem werden Schmutzansammlungen auf der Sitzfläche verhindert, so dass weniger Instandhaltungsarbeiten erforderlich sind.

Sitz und Rückenlehne sind aus Polypropylen-Copolymer- Spritzguss gefertigt. An der Rückenlehne ist eine Mulde für die Anbringung eines Nummerierungsschildes vorgesehen, wobei dieses Schild so eingepasst wird, dass es nicht abgerissen werden kann. Darüber hinaus ist auf diese Weise eine optimale Sichtbarkeit der Sitzplatznummer gegeben.

Der Sitz ist mit einer ährenförmigen Antirutsch-Riffelung versehen, um eine korrekte Sitzposition des Benutzers zu ermöglichen.

Sowohl im vorderen Teil des Sitzes wie auch im hinteren Teil der Rückenlehne ist Platz für Werbung oder Bildelemente vorgesehen (130 x 220 mm), die normalerweise als bedruckte Klebefolie angebracht werden. Diese neue Nutzungsart der Sitze verwandelt sie in Einnahmequellen für den Eigentümer der Sportstätte. Die Aussparung kann bis zu 50 Aufkleber aufnehmen, ohne dass der alte entfernt werden müsste, damit der neue angebracht werden kann.

Optional können Flaschenhalter hinten zwischen den Rückenlehnen angebracht werden, die leicht zu erreichen sind und dabei die Sicht auf die an der Rückenlehne angebrachte Werbung nicht verstellen.
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Verankerungssystem des Sitzes an der senkrechten Stufenwand. Die Seitenstruktur besteht aus einem ovalförmigen Stahlrohr, das zur Unterseite hin in eine Platte ausläuft, die einen 90-Grad-Winkel beschreibt und an drei Punkten an der Sitzreihenstufe verankert ist. Die Befestigung erfolgt mit Hilfe von Metallspreizdübeln. 

Der Sitz lagert auf zwei vollkommen wartungsfreien Drehachsen. Die Rückklappautomatik des Sitzes funktioniert nach dem Schwerkraftprinzip ohne jeglichen Mechanismus, so dass sie keinerlei Wartung benötigt und eine lange Lebensdauer besitzt. Im unteren Teil des Sitzes befindet sich ein Gegengewicht aus Metall, welches für die automatische Rückklappbewegung zuständig ist und vor äußeren Einflüssen gänzlich geschützt ist. Die Rückenlehne ist an der Seitenstruktur mittels Spezialschrauben befestigt, die im Inneren einrasten und blockieren.

Die Tiefe der gesamten Einheit beträgt bei hochgeklapptem Sitz lediglich 345 mm. Diese Tatsache verwandelt das Modell in ein ideales Produkt für besonders knapp bemessene Stufen, ohne am erhöhten Komfort zu sparen. 

Der Abstand zwischen den Achsen schwankt zwischen 460-480 und 500 mm.
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Weist die gleichen Eigenschaften von Sitz- und Rücken auf, wie beim Modell 204, wobei hier jedoch die seitlichen Strukturen mit halbstarrem Polyurethan – Integralschaum verkleidet sind.

Die gesamte Tiefe des mit eingeklapptem Sitz beträgt nur 350mm. Die Achsabstände sind fix mit 500mm.

TECHNISCHE Eigenschaften

STRUKTUR:

- Struktur aus Rohr und Stahlblech, lichtbongenschweissungen mit endlosem Faden

POLYPROPYLEN:

- Material:

Copolymerpolypropylen IF 727 (für Innenräume)-M3

Copolymerpolypropylen IF 728 (für Freiluft mit Farbstabilisierungszusatz gegen Einfluss von UV-Strahlen)

- Bruchbeständigkeit DIN 53455: 28 N/mm2

- Stossbeständigkeit DIN 53453: ohne Bruch

- Schalentests: Steiffigkeits -Torsions- und Biegetest DIN 68872

OBERFLÄCHENLACK:

- Für Innenräume: Elektrostatisches Epoxypulver (mit elektrolytischverzinkter Grundierung)

- Für Freiluft: Elektrostatisches Polyesterpulver

- Schichtstärke:

Für Innenräume: 70-80 Mikron

Für Freiluft: 150 Mikron (Mittelwert)

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

GALVANISIERUNG:

- Typ: Warme Tauchverzinkung mit 99,95% igem Zinn

- Schichtstärke: 60-70 Mikron

- Haftfestigkeit: 100% (durch Eisenlegierung): ASTM à 90-53

- Rostfestigeit (bei Seeluft): 2,4 Mikron/Jahr

- Härte: AST-A-123

- Mindestbeschichtung: ASTM-A239-41 (Peerce Test)

GEWICHT: 5,7 Kg.

VOLUMEN: 0,05 m3

