B-2003 / 204-205

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Système de siège à assise relevable automatiquement par gravité, formé par deux éléments indépendants d’assise et de dossier, fixés à des structures métalliques adaptées aux caractéristiques des gradins. Ce système permet un large passage entre les rangs sans réduire le confort de l’usager. 

Il empêche également l’accumulation de saletés en fond d’assise, réduisant le temps et le coût de nettoyage de l’ensemble de l’installation.

L’assise et le dossier sont réalisés par un procédé d’injection de polypropylène copolymère. Un emplacement est prévu dans le dossier pour y encastrer une plaque de numérotation, évitant ainsi tout risque d’arrachage. Ce système offre en outre, une visibilité optimum du numéro de la place.
L’assise comporte des rayures anti-dérapantes en forme d’épi, assurant ainsi une position correcte de l’usager.

Un espace de 130x220 mm est prévu sous l’assise et derrière le dossier afin d’y placer de la publicité et éléments d’image, sur support adhésif sérigraphié. Ce nouveau concept d’exploitation des sièges en fait une source de revenus pour le propriétaire de l’installation. Cet espace est dimensionné pour y superposer jusqu’à 50 autocollants, sans avoir à retirer l’ancien avant d’en mettre un nouveau.

En option, un porte-gobelet peut être placé entre les dossiers des sièges, dans la partie postérieure, afin d’en avoir un accès facile et sans occulter la publicité logée dans l’emplacement prévu à cet effet.
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Système de fixation à la contremarche du gradin. Les structures latérales sont constituées par un tube d’acier de section ovale.

Ces structures se finissent dans leur partie inférieure par une platine d’un angle de 90° avec trois points d’ancrage au gradin.

La fixation du support au gradin se fait avec des chevilles métalliques à expansion. L’assise pivote sur 2 axes solidaires à la structure, sans aucun entretien. L’assise se relève par gravité, sans mécanismes, ne nécessitant aucun entretien et donc d’une grande durabilité. Le contrepoids permettant le relevage automatique est placé dans la partie inférieure de l’assise. Il est ainsi totalement protégé des agressions extérieures. Le dossier est fixé à la structure latérale par des vis spéciales qui restent logées et bloquées à l’intérieur.

La profondeur hors tout, assise relevée, est de 345mm, ce qui en fait un produit idéal pour des gradins de profondeur réduite, tout en maintenant un haut niveau de confort. Les entre-axes sont variables de 460-480 à 500mm.
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Ce siège a les mêmes carcatéristiques d’assise et de dossier que le modèle 204, la seule différence étant que la partie supérieure des structures latérales sont recouvertes de mousse intégrale de polyuréthanne semi-rigide.

La profondeur hors tout, assise relevée, est de seulement 350 mm. L’entre-axe est de 500mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

· Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

POLYPROPYLÈNE:

· Matériel:

Polypropilène IF-727

(Intérieur)-M3

Polypropilène IF-728

(extérieur avec additifs stabilisateurs de couleur contre l’action des rayons ultraviolets)

Caractéristiques mécaniques

· Résistence à la rupture DIN53455: 28 N/mm2

· Résistence aux chocs DIN53453: sans rupture

· Essai sur les coques: Tests de rigidité, torsion et flexibilité DIN 68872

PEINTURE:

· Intérieurs: Poudre Epoxy Électrostatique

· Extérieurs: Poudre Polyester Électrostatique

· Épaisseur de la couche:

Intérieur: 70-80 microns (valeur moyenne)

Extérieur: 150 microns (valeur moyenne)

· Adhérence graticulation: 100%

GALVANISATION:

· Type: par immersion à chaud avec cinc de 99,95%

· Épaisseur de la couche: 60-70 microns

· Adhérence:100% (por alliage de métaux): ASTM a 90-53

· Résistance à la corrosión (atmosphère saline): 2,4 microns par année

· Dureté: AST-A-123

· Recouvrement mín.: ASTM-A239-41 (Test de Peerce)

POIDS:

B2003/204: 5,7 Kg.

B2003/205: 5,7 Kg.

VOLUME

B2003/204: 0,05 m3

B2003/205: 0,05 m3

