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MOD B’92/200- B’92/201

Funktionelle Eigenschaften

	Leistungsstarke und vielseitige Sitzschale aus Polypropylen- Copolymer-Spritzguss. Sowohl für die Verwendung in Außen- als auch Innenbereichen von Stadien, Sportanlagen, Turnhallen und sportlichen Einrichtungen im Allgemeinen konzipiert. Erfüllt alle von der FIFA und anderen internationalen Sportverbänden empfohlenen Voraussetzungen.


	


Die Sitzschale zeichnet sich durch ein Design aus, das mit einer 340 mm hohen Rückenlehne und einer Tiefe von 465 mm dem Benutzerkomfort maximale Bedeutung beimisst. Die anatomische Rückenlehne mit ihrer konvexen Form bezweckt die korrekte Abstützung des Rückens. Das Profil ist leicht rechteckig, wobei die Winkel mit einem Radius von 20 mm abschließen, so dass die Sitzreihe optisch zusammenhängend wirkt. Die Sitzschale ist an den am stärksten belasteten Stellen bis zu 5 mm überbemessen.

Der Sitz ist mit einer ährenförmigen Antirutsch-Riffelung in 60- Grad-Stellung zur Symmetrieachse versehen, die dem Benutzer die Beibehaltung einer korrekten Sitzposition erleichtert und Wasser und Schmutz zum Ablauf in der Mitte des Sitzes leitet. Dieser Ablauf besteht aus vier parallel angeordneten Öffnungen in einer Größe von 25 x 6 mm.

An der Oberkante der Rückenlehne ist eine Mulde für die Anbringung eines Numerierungsschildes vorgesehen, wobei dieses Schild so eingepasst wird, dass es nicht abgerissen werden kann.

Darüber hinaus ist auf diese Weise eine optimale Sichtbarkeit der Sitzplatznummer gegeben.

B’92/200

Die Schale wird direkt auf der Sitzreihenstufe an vier Verankerungspunkten befestigt. Damit wird eine außerordentliche Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen vandalische Akte gewährleistet. 

Die Seitenteile sowie die Rückseite der Sitzschale sind bis zur Oberkante der Stufe gezogen, so dass kein Schmutz eindringen kann.

B’92/201

Verankerungssystem der Schale an der senkrechten Stufenwand.

Die Halterung besteht aus einem Mittelrohr aus Stahl (DIN 2392) mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Stärke von 2 mm, einer 6 mm dicken Stahlplatte mit drei Verankerungspunkten in der senkrechten Stufenwand und zwei Rohren mit einem Durchmesser von 20 mm und einer Stärke von 2 mm, die eine Art Brücke bilden und dazu dienen, die Sitzschale an vier Verankerungspunkten mit Hilfe von selbstblockierenden Spezialschrauben zu befestigen.

Optional können beide Modelle mit einer Armlehne aus Stahlrohr, das an der Oberseite mit einem Integral-Halbhartschaumpolster aus Polyurethan versehen ist, ausgestattet werden.
TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

- Struktur aus Rohr und Stahlblech, lichtbongenschweissungen mit endlosem Faden

POLYPROPYLEN:

- Material:

Copolymerpolypropylen IF 727 (für Innenräume)-M3

Copolymerpolypropylen IF 728 (für Freiluft mit Farbstabilisierungszusatz gegen Einfluss von UV-Strahlen)

- Bruchbeständigkeit DIN 53455: 28 N/mm2

- Stossbeständigkeit DIN 53453: ohne Bruch

- Schalentests: Steiffigkeits -Torsions- und Biegetest DIN 68872

OBERFLÄCHENLACK:

- Für Innenräume: Elektrostatisches Epoxypulver (mit elektrolytischverzinkter Grundierung)

- Für Freiluft: Elektrostatisches Polyesterpulver

- Schichtstärke:

Für Innenräume: 70-80 Mikron

Für Freiluft: 150 Mikron (Mittelwert)

- Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

GALVANISIERUNG:

- Typ: Warme Tauchverzinkung mit 99,95% igem Zinn

- Schichtstärke: 60-70 Mikron

- Haftfestigkeit: 100% (durch Eisenlegierung): ASTM à 90-53

- Rostfestigeit (bei Seeluft): 2,4 Mikron/Jahr

- Härte: AST-A-123

- Mindestbeschichtung: ASTM-A239-41 (Peerce Test)

GEWICHT: 1,8 Kg.

VOLUMEN: 0,03 m3
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