B-92/200 - B-92/201

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

Carcasa inyectada en polipropileno copolímero de alto rendimiento y gran polivalencia. Concebida para uso tanto exterior como interior en estadios, polideportivos, gimnasios e instalaciones deportivas en general. Cumple con las características recomendadas por la FIFA y otras federaciones deportivas internacionales.

La carcasa se caracteriza por un diseño que prima el confort del usuario, con respaldo de 340 mm de altura y una profundidad de  470 mm. El respaldo es anatómico formando curva convexa buscando un correcto apoyo de la espalda. Su perfil es sensiblemente rectangular con ángulos terminados en radio de 20 mm. con lo que se consigue un efecto visual de continuidad en las filas.  La carcasa cuenta con espesores sobredimensionados de hasta 5 mm. en las zonas sometidas a mayores esfuerzos. 

El asiento tiene un rayado antideslizante en forma de espiga a 60º sobre el eje de simetría que contribuye a fijar correctamente la posición de usuario y a dirigir el agua y la suciedad hacia el desagüe central del asiento.  Este desagüe está formado por cuatro aberturas paralelas de 25 x 6 mm.

La carcasa tiene en la parte superior del respaldo un alojamiento para acoger una placa numerada, de tal forma que queda encastrada en su interior, evitando que pueda ser arrancada. Con este sistema, además,  la visibilidad del número de asiento es óptima.

B-92/200

Carcasa que se fija directamente a la grada. La carcasa se fija mediante cuatro puntos de anclaje. Con ello se consigue una enorme rigídez y resistencia a actos vandálicos. Los laterales y la parte posterior de la carcasa se prolongan hasta la superficie misma de la grada, de tal manera que impiden que penetre la suciedad.

B-92/201

Sistema de anclaje de la carcasa a la contrahuella de la grada. El soporte está constituído por un tubo central de acero (DIN 2392), de 50 mm de diámetro y 2 mm. de espesor, una pletina de acero de 6 m.m. de grosor con tres puntos de anclaje a la contrahuella de la grada, y dos tubos de 20 mm de diámetro y 2mm. de grosor, en forma de puente, que sirven para fijar la carcasa al soporte en cuatro puntos de anclaje. La fijación de la carcasa al soporte se realiza mediante tornillos especiales autoblocantes.

Opcionalmente, los modelos B-92/200 y B-92/201 pueden incorporar brazo de tubo de acero recubierto en su parte superior por espuma de poliuretano integral semirrígida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructuras:
De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

Polipropileno:
Material: Polipropileno Copolímero IF-727 (interior) -M3

Polipropileno Copolímero IF-728 (exterior - con aditivos estabilizantes de color            ante la acción de los rayos ultravioletas)

Resistencia a la Rotura DIN53455: 28 N7mm2

Resistencia al Impacto DIN53453: sin rotura

Ensayo sobre las carcasas:


Ensayos a rigidez, torsión y flexión DIN 68872

Pintura:
Para interiores:
Epoxi polvo electroestático ( con acabado base de Cincado Electrolítico)

Para exteriores:
Poliéster polvo electrostático

Espesor de la capa: 
Interior: 70-80 micras




Exteriore: 150 micras (valor medio)

Adherencia a la cuadrícula: 100%

Galvanizado:
Tipo: por inmersión en caliente con cinc de 99,95%

Espesor de la capa: 60-70 micras

Adherencia 100% (por aleación de hierro): ASTM a 90-53

Resistencia a la corrosón (atmósfera marina): 2,4 micras/año

Dureza: AST-A-123

Recubrimiento mínimo: ASTM-A239-41 (ensayo Peerce)

PESO:

B-92/200 : 1,8 Kg.

B-92/201: 3,3 Kg.

VOLUMEN:

B-92/200 : 0,03 m3

B-92/201:  0,01 m3.

