B’92/200- B’92/201

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Coque en copolymère de polypropylène injecté à haut rendement et très polyvalent. Conçu pour les stades, les salles de sport polyvalentes, les gymnases et les installations sportives en général, ce siège peut être installé en intérieur ou extérieur. Il est conforme aux recommandations de la FIFA et d'autres fédérations sportives internationales.
La coque est caractérisée par son design qui, comme le démontre son dossier d'une hauteur de 340 mm et d'une profondeur de 465 mm, donne priorité au confort de l'utilisateur. Ce dossier anatomique présente une courbure convexe qui assure un bon appui du dos. 

Il possède une forme presque rectangulaire dont les angles se terminent par un rayon de 20 mm, ce qui donne un aspect de continuité aux rangées. La coque est renforcée par une surépaisseur maximale de 5 mm dans les zones soumises à de plus gros efforts. Les rayures antidérapantes de l'assise, inclinées à 60º et en forme d'épi par rapport à l'axe de symétrie, permettent à l'utilisateur de bénéficier d'une position stable et commode. 

Elles sont inclinées de manière à diriger l'eau et les impuretés vers l'orifice central d'évacuation de l'assise. Ce dispositif est formé de quatre ouvertures parallèles de 25 x 6 mm. La partie supérieure du dossier présente un creux conçu pour accueillir la numérotation. Le numéro de l'assise étant encastré, il ne peut être arraché et est néanmoins parfaitement visible.

B’92/200

Fixation directe de la coque au gradin au moyen de quatre points d'ancrage. Ce système est caractérisé par sa très grande rigidité et sa résistance exceptionnelle aux actes de vandalisme. 

Les côtés et la partie arrière de la coque sont en contact étroit avec la surface du gradin, ce qui empêche la pénétration d'impuretés. 

B’92/201

Fixation de la coque sur la contremarche du gradin, moyennat un berceau. Le berceau ou console est constitué d'un tube central en acier (DIN 2392) d'un diamètre de 50 mm et de 2 mm d'épaisseur, d'une plaque en acier de 6 mm d'épaisseur dotée de trois points d'ancrage à la contremarche, et de deux tubes d'un diamètre de 20 mm et de 2 mm d'épaisseur, en forme de pont, qui permettent de fixer la coque au support grâce à quatre points d'ancrage. La fixation de la carcasse au support s'effectue au moyen de vis autobloquantes spéciales.

Ces deux modèles peuvent être équipés d'accoudoirs constitués de tubes d'acier et dont la partie supérieure est garnie de mousse de polyuréthanne intégrale semi-rigide (options).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

STRUCTURES:

· Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

POLYPROPYLÈNE:

· Matériel:

Polypropilène IF-727

(Intérieur)-M3

Polypropilène IF-728

(extérieur avec additifs stabilisateurs de couleur contre l’action des rayons ultraviolets)

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

· Résistence à la rupture DIN53455: 28 N/mm2

· Résistence aux chocs DIN53453: sans rupture

· Essai sur les coques: Tests de rigidité, torsion et flexibilité DIN 68872

PEINTURE:

· Intérieurs: Poudre Epoxy Électrostatique

· Extérieurs: Poudre Polyester Électrostatique

· Épaisseur de la couche:

Intérieur: 70-80 microns (valeur moyenne)

Extérieur: 150 microns (valeur moyenne)

· Adhérence graticulation: 100%

GALVANISATION:

· Type: par immersion à chaud avec cinc de 99,95%

· Épaisseur de la couche: 60-70 microns

· Adhérence:100% (por alliage de métaux): ASTM a 90-53

· Résistance à la corrosión (atmosphère saline): 2,4 microns par année

· Dureté: AST-A-123

· Recouvrement mín.: ASTM-A239-41 (Test de Peerce)

POIDS:

B’92/200: 1,8 Kg.

B-92/201: 3,3 kg.
VOLUME

B’92/200: 0,03 m3

B-92/201: 0,01 m3
