Americam Stamdard

Método Tres
Instrucciones de instalacion para la serie de montaje bajo
“The Big Sinks” (Los grandes fregaderos)

Notas para el fabricante/instalador

1. Lainstalacion se basa en el uso de un gabinete con una dimension de 24” de adelante
hacia atras.

2. Lainstalacion de la serie de montaje bajo “The Big Sinks” se basa en “interponer” el
reborde del fregadero entre la mesada y la lamina de madera terciada de ¥2”. La
lamina de madera terciada de '2” yace sobre la parte superior del gabinete. El borde
delantero de la mesada se debe integrar para ocultar esta base de 2”.

3. El Método Tres se basa en la instalacion de fregaderos de la serie de montaje bajo,
que incluye la lamina de refuerzo de madera terciada, con la mesada en el negocio del
fabricante.

4. American Standard no contempla responsabilidad alguna por dafios en la mesada de
superficie sdlida, o en la estructura del fregadero, durante la instalacion.

5. Inspeccione la estructura del fregadero para comprobar que no haya dafios de envio
antes de la instalacion. No instale una unidad dafada.

6. La estética es fundamental para la presentacién de la unidad de fregadero instalada.
Sea lo suficientemente precavido para asegurar que la junta de silicona expuesta se
mantenga al minimo, el fregadero esté alineado correctamente con el recorte y de haber
limpiado el exceso de silicona del fregadero.

7. En la caja del fregadero se suministra lo siguiente: filtros para fregadero, plantilla de
masonita de 1/8” y hoja de cuidados y uso del producto mas la garantia del producto.

8. Los fregaderos de montaje bajo tienen un perfil pulido de seda en el reborde del
fregadero. Para destacar esta exclusiva caracteristica de disefio, nuestro sistema de
instalacion revela hasta 1/16" de la parte plana del reborde del fregadero.
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Le fabricant du comptoir/l'installateur auront besoin de :

¢ una variedad de abrazaderas

¢ un solvente como metanol o alcohol desnaturalizado
¢ sellante de silicona

¢ |amina de madera terciada de 12"

Preparacion de la plantilla del fabricante

La plantilla de masonita que se suministra se maquiné segun el tamario y la forma exactos del
recorte de la mesada terminado.

El recorte revelara aproximadamente 1/16" de la parte plana del reborde con acabado de seda.

Recomendamos que se utilice la plantilla para crear una plantilla hembra a partir de la madera
terciada de 1/2".

Esquema de instalacion del fregadero
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