Americam Stamdard

Méthode trois
Directives d’installation de la série a
montage sous comptoir « Les grands éviers »

Notes a lintention du fabricant du
comptoir/de installateur

. Ces directives d’installation sont valables pour un meuble de 610 mm (24 po) de
profondeur (avant-arriére).

. Le principe d’installation de la série a montage sous comptoir « Les grands éviers »
consiste a prendre le rebord de I’évier en sandwich entre le comptoir et une plaque de
contreplaqué de 1/2 po. La plaque de 1/2 po repose sur le dessus du meuble. La face
avant du comptoir doit étre prévue pour dissimuler cette plaque/support de 1/2 po.

. La méthode trois a montage sous comptoir suppose une installation des éviers a
montage sous comptoir, avec la plaque/support en contreplaqué et le comptoir, dans
I’atelier du fabricant du comptoir.

. American Standard n’accepte aucune responsabilité en cas de dommages a la surface
du comptoir ou a I’évier, lors de I'installation.

. Vérifier si I’évier n’a pas été endommageé au cours du transport, avant de l'installer. Ne
pas installer d’évier endommageé.

. L’aspect esthétique de I'évier une fois installé est d’une importance primordiale. Assurez-
vous de réduire au minimum la partie apparente du joint au silicone, de bien aligner
I’évier par rapport a la découpure et d’enlever I'exces de silicone de I'évier.

. Le carton d’emballage de I’évier comprend : les raccords d’évacuation a crépine-panier, un
gabarit en Masonite de 1/8 po, ainsi qu’un feuillet sur I'utilisation et I’entretien du produit,
en plus de la garantie.

. Les évier a montage sous comptoir ont un fini miroir luisant sur le rebord. Pour accentuer
cette caractéristique de conception unique, notre systéme d’installation fait apparaitre le
rebord d'évier plat sur une largeur de 1/16 po.
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Le fabricant du comptoir/l'installateur auront besoin de :

¢ Un jeu de brides de serrage

¢ Un solvant comme I’alcool méthylique ou de I'alcool dénaturé
¢ Un produit d'étanchéité au silicone

¢ Une feuille de contreplaqué de 1/2 po d’épaisseur

Préparation du gabarit par le fabricant

Le gabarit fourni a été imprimé aux dimensions et a la forme exactes de la découpure finie du
dessus de comptoir.

La découpure laisse apparaitre le rebord de I'évier a fini soyeux sur une largeur d’environ 1/16 po.
Nous recommandons d’utiliser le gabarit pour fabriquer un gabarit femelle dans du contreplaqué
de 1/2 po.
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